
Linea

Massivholz
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Aufbau EN 11654

50 mm αw 0.70(M) / C

100 mm αw 0.75(L) / C

200 mm αw 0.80(L) / BS
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Terzmittenfrequenz F (Hz)

Schallabsorption

Linea Massivholz sorgt für natürliches  Ambiente  
im Raum – ohne auf efÏzienten Schallschutz zu  
verzichten. Die modernen, nachhaltigen Akustikelemente  
in  verschiedensten Holz- und Designvarianten   
verleihen Wand- und Deckenverkleidungen eine 
 besondere Note.
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Vorderseite Fichte

Trägermaterial Dreischichtplatte Fichte

Rückseite Querlaufend Traversen in Fichte

Brandklasse Normal entflammbar

Gesamtstärke 37 mm (Gewicht ca. 12.5 kg/m2)

Isolation Holzfaserplatte zwischen Traversen eingelegt

Perforiert Gerillt; Steg 12 mm, Rille 4 mm

Kantenbearbeitung Ringsum sauber gesägt (Scharfkantig)  
Nut in Stirnseiten der Traversen

Montage Unsichtbare Montage durch Rillen, manuell geschraubt 
(3.5 × 40 mm)

Format Länge Breite Dicke

2480 608 37

Jetzt mehr erfahren

acsono.com/linea


