
FineMicro

300 μm
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Norme de construction 

EN 11654

50 mm αw 0.90(.) / A

100 mm αw 0.90(.) / A

200 mm αw 0.90(.) / A
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s Fréquence en tiers d’octave F (Hz)

Absorption acoustique

FineMicro est un absorbant haute performance répondant aux 

exigences les plus élevées en matière de design, de fonction 

et d’hygiène pour l’isolation acoustique des murs, des plafonds 

et des meubles. Ses perforations ultrafines ne laissent aucune 
chance à la poussière et à la saleté – une solution idéale pour 

les éléments d’aménagement, les surfaces de projection et les 

surfaces magnétiques.

En savoir plus :  
acsono.com/finemicro

Face avant Placage / stratifié / laquage 

Matériau support MDF B2/B1 

Face arrière Contrebalancement

Classe de feu Selon les exigences

Épaisseur du support 16 mm

Perforation Plaque support perforée selon les prescriptions acoustiques 

Microperforé 300 μm / 465 000 trous/m² 

Usinage des chants Brut, coupe nette 

Montage Invisible selon les exigences 

Formats de panneaux optimaux selon le matériau support et la surface.  
Autres formats possibles sur demande. 

Largeur de la plaque 400 / 600 / 1200

Longueur de la plaque 3150 / 2750 / 2400 / 1200

Formats max. Longueur Largeur  Épaisseur  

4000 1200 16
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