: : Les faces d'armoire FineMicro conjuguent une absorption
FineMicro

porte

acoustique élevée a des surfaces hygiéniques, lavables et résis-
tantes, ainsi qu’'a une liberté totale en matiére de design. Finition
esthétique sur les deux faces, livrées prétes a poser, sans

' [ ]
d arrmaolre restriction de format et compatibles avec un montage ultérieur.

Face avant

Matériau support
Face arriére

Classe de feu
Epaisseur du support
Perforation
Microperforé
Usinage des chants

Ferrements

Formats de panneaux optimaux selon le matériau support et la surface.
Autres formats possibles sur demande.

Largeurde la plaque

Longueur de la plaque

Formats max.

Absorption acoustique

Fréquence en tiers d'octave F (Hz)

Placage / stratifié / laquage

MDF B2/ B1

Identique a la face avant

Selon les exigences

19 mm

Plaque support perforée selon les prescriptions acoustiques
300um

chants1mm en périphérie, assortis a la surface

Fournis par le client, au choix avec percements pour les
ferrements

400/500/600

2750/2400/1200

Longueur Largeur Epaisseur
4000 600 19
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acsono

acsono ag | Eggasse 4a | 4852 Rothrist | Switzerland En savoir plus:
T: +4162 205 24 24 | info@acsono.com | acsono.com acsono.com/finemicro




