
Face avant Placage / stratifié / laquage 

Matériau support MDF B2 / B1 / plaque en fibroplâtre A2 

Face arrière Non tissé 

Classe de feu Selon les exigences

Épaisseur du support 16 / 19 mm

Perforation Rainuré avec une largeur de pont de 8 / 16 / 32 mm,  
largeur de rainure de 2–4 mm.

Perforation face arrière Rainurée  

Usinage des chants Éléments : coupe nette / lames : assemblage rainé-crêté 

Montage Invisible selon les exigences 

Linea 

5/3 mm

Formats de panneaux optimaux selon le matériau support et la surface.   
Autres formats possibles sur demande.

Éléments fibroplâtre lames fibroplâtre

Largeur de panneau 
Éléments MDF 

400 / 600 128 /256

Largeur de panneau 
Éléments fibroplâtre 

400 / 600 128 / 256

Longueur de panneau 
Éléments MDF

3150 / 2750 / 2400 / 1200 2780

Longueur de panneau 
Éléments fibroplâtre 

3000 / 2500 3000 / 2500

Formats max. Longueur Largeur Épaisseur 

Éléments MDF 4000 1200 16 / 19

Éléments fibroplâtre 3000 600 16 / 19

Absorption acoustique Linea 5/3mm

Linea assure une esthétique claire et moderne associée à une 
excellente acoustique. Lorsque des structures spatiales sont 
requises pour habiller des murs et des plafonds, les éléments 
d’isolation acoustique Linea s’intègrent parfaitement au concept 
stylistique. Montage facile et rapide, sous forme de panneaux et 
d’éléments de panneaux sur mesure. 

En savoir plus :
acsono.com/linea
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Norme de construction 

EN 11654
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 α
s Fréquence en tiers d’octave F (Hz)

46 mm αw 0.80(.) / B

216 mm αw 0.95(L) / A

366 mm αw 0.95(.) / A
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