
Face avant Placage / stratifié / laquage 

Matériau support MDF B2 / B1 / plaque en fibroplâtre A2

Face arrière Non tissé

Classe de feu Selon les exigences

Épaisseur du support 16 / 19 mm

Perforation Trous traversants, diamètre 1,5 – 10 mm, entraxe 32 / 16 / 8 mm 

Perforation face arrière Diamètre des trous < 3 mm = face arrière rainurée 

Usinage des chants Brut, coupe nette 

Montage Trous borgnes ou invisibles selon les exigences 

Perfo 

16/16/8 mm

Formats de panneaux optimaux selon le matériau support et la surface.  
Autres formats possibles sur demande. 

Largeur de panneau 
MDF/fibroplâtre 

400 / 600 / 1200

Longueur de panneau 
MDF

3150 / 2750 / 2400 / 1200

Longueur de panneau 
fibroplâtre

3000 / 2500

Formats max. Longueur Largeur Épaisseur 

MDF 4000 1200 16 / 19

Plaque en fibroplâtre 3000 600 16 / 19

Absorption acoustique Perfo 16/16/8mm

Perfo offre une technologie efÏcace et robuste pour l’acoustique, 
l’isolation phonique et l’absorption dans les domaines 

d’application où une stabilité et une résistance maximales sont 

requises. C’est la solution parfaite pour les gymnases, les espaces 

publics ou les grandes salles polyvalentes.

En savoir plus :
acsono.com/perfo
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Norme de construction 

EN 11654
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 α
s Fréquence en tiers d’octave F (Hz)

46 mm αw 0.70 (M) C

216 mm αw 0.70 (L.M.) C

366 mm αw 0.75 (L) C
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