
FineMicro

300 μm  
Secure
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Struttura EN 11654 

50 mm αw 0.90(.) / A

100 mm αw 0.90(.) / A

200 mm αw 0.90(.) / A
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Frequenza centrale terza d’ottava F (Hz) 

Assorbimento del rumore

Frutto di anni di continui perfezionamenti, FineMicro 

Secure è una soluzione integrata all’avanguardia per  

la protezione antincendio. I componenti sono stati  

testati in combinazione tra loro e soddisfano le norme  

antincendio UE per materiali non infiammabili e  
difÏcilmente infiammabili.

Lato frontale Impiallacciatura  

Materiale di supporto Pannello in cartongesso A2 

Lato posteriore Controbilanciatura 

Classe di incendio A2 s1-d0 secondo EN 13501-1 

Spessore materiale di 

supporto 

16 mm (peso ca. 14 kg/m2) 

Perforazione Pannello di supporto perforato in base alle specifiche acustiche 

Microperforazione 300 μm/465 000 fori/m2

Finitura dei bordi Grezzi, taglio pulito 

Montaggio Invisibile su richiesta

Formati ottimali dei pannelli con riferimento al materiale di supporto e alla superficie.    
Ulteriori formati disponibili su richiesta. 

Larghezza pannello 380 / 600

Lunghezza pannello 2500 / 3000

Formati max Lunghezza Larghezza Spessore 

3000 1200 16

Tutti i dettagli su  

acsono.com/finemicro
acsono ag  |  Eggasse 4a  |  4852 Rothrist  |  Switzerland
T: +41 62 205 24 24  |  info@acsono.com  |  acsono.com


