FineMicro

500um

Lato frontale
Materiale di supporto
Lato posteriore
Classe diincendio

Spessore materiale di
supporto

Perforazione
Microperforazione
Finitura dei bordi

Montaggio

Formati ottimali dei pannelli con riferimento al materiale di supporto e alla superficie.

FineMicro € un pannello fonoassorbente ad alte
prestazioni che soddisfa i requisiti piu stringenti in
termini di design, funzionalita e igiene per pareti, soffitti
e mobili acustici. La perforazione finissima non lascia
passare polvere e sporco: lI'ideale per elementi decorativi,
pareti per le proiezioni e superfici magnetiche.

Impiallacciatura / laminato / RAL / NCS

MDF B2 / B1

Controbilanciatura

In base ai requisiti

16 mm

Pannello di supporto perforato in base alle specifiche acustiche

500 pm/302 500 fori/m?

Grezzi, taglio pulito

Invisibile su richiesta

Ulteriori formati disponibili su richiesta.

Larghezza pannello

Lunghezza pannello

Formati max

400/600 /1200

3150/2750 /2400 /1200
Lunghezza Larghezza
4000 1200

Assorbimento del rumore

Frequenza centrale terza d'ottava F (Hz)

2 1.20
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5000

Spessore

16

Struttura EN 11654

= 50 mm aw 0.95()/A
== 100mm ow 1.00()/A
366 mm ow 0.95(.) / A

Tuttii dettaglisu
acsono.com/finemicro




