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Für Ihre Anforderungen 
haben wir immer die 
richtige Stärke!

Die EURODECO RWF bietet dank unterschiedlicher Aus-

führungen für die vielfältigen Anwendungsbereiche und 

Anforderungen eine Lösung mit edlen Echtholzfurnieren. 

Edle Echtholz-Wandverkleidung 
kombiniert mit Brandschutz

Die EURODECO RWF erfüllt die im Verbund geprüfte 
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EN 13501-1.

Geprüfte 
Produktqualität
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Anwendungsbereiche

Brandschutzplatte
Innenausbauplatte
Möbelbau
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Anwendungsbereiche

Brandschutzplatte
Innenausbauplatte
Möbelbau
Krankenhäuser 
Kantinen
Hotels und Gastronomie
Schulen
Universitäten
Öffentliche Gebäude
Flughäfen
Einkaufszentren
Ladenbau
Sporthallen
Schiffsinnenausbau

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

EURODECO RWF
A200

EURODECO RWF
A400

ERA220Artikelnummer

Lieferformat I (LxB)
Lieferformat II (LxB)

2600 mm x 1250 mm
3000 mm x 1250 mm

2600 mm x 1250 mm
3000 mm x 1250 mm

Plattenstärke 12,5 mm
15 mm
18 mm

bis 40 mm

12,5 mm
15 mm
18 mm

weitere Stärken auf Anfrage

Trägerplatte - Typ
Basismaterial
Baustoffklasse
Rohdichte
Echtholzfurnier

TRNO101
Gips / Zellulose

A1 DIN EN 13501-1
ca. 1500 kg / m³

 nach Wahl

TRFE101
Gips / Zellulose

A2 DIN EN 13501-1
ca. 1150 kg / m³

 nach Wahl

Oberflächenbeschichtung

Beschreibung Die EURODECO RWF Oberfläche besteht aus 
einem edlen Echtholzfurnier

ERA420

Allgemeine Eigenschaften

Hochwertige Wandtafel
Baubiologisch unbedenklich
Nicht brennbar

ja
ja
ja

ja
ja
ja

Bearbeitung

Bearbeitung Hartmetall
Bearbeitung Dia

bedingt
ja

ja
ja

Prüfbereich

Dauergebrauchstemperatur 
oberer Grenzbereich
Dauergebrauchstemperatur 
unterer Grenzbereich
Verklebung Beschichtung
Verklebung zertifiziert
Verklebung zertifiziert
Brandklassifizierung
Restfeuchtigkeit

+ 80°

 - 20°

System Verbund plus 
Germanischer LIoyd
Bundesluftfahramt

A2, s1, d0
12-15 %

+ 80°

 - 20°

System Verbund plus 
Germanischer LIoyd
Bundesluftfahramt

A2, s1, d0
11-13 %

Technische Daten
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EURODECO 
DIENSTLEISTUNGEN

 Kaschieren

 Verkleben unterschiedl. Materialien

 Kalibrieren mineralischer Platten

 Schleifen, Fräsen, Bearbeiten

 Lackieren (wässrige Lacke, 

 DD-Lacke, UV-härtende Lacke)

 Neu-, Mit- und Weiterentwicklung

Ihnen fehlen Ressourcen, Zeit oder das Know-how? Sie 

wollen sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren, aber 

dennoch sicher sein, dass Ihr Produkt termingerecht, sau-

ber und in bester Qualität an den Mann kommt? 

Wir unterstützen Sie gerne mit einer Vielzahl passgenau-

er Dienstleistungen. In Sachen Holz- und Glasveredelung, 

Wandverkleidung, A2-Brandschutzkonzepten, Stein, Rein-

raum, Lackierung oder Plattenkalibrierung macht uns so 

schnell keiner etwas vor! Sie haben das Projekt, wir die 

Lösungen und setzen diese gemeinsam mit Ihnen partner-

schaftlich, kompetent und serviceorientiert um. Egal ob ein-

zelne Prozess-Schritte oder alles komplett aus einer Hand 

- wir sind mit vollem Einsatz an Ihrer Seite.

Auch bei der Neu-, Mit- und Weiterentwicklung Ihrer Ide-

en unterstützen wir Sie gerne: Mit unserem breiten Erfah-

rungsspektrum und unserer Fähigkeit, um die ein- oder 

andere Ecke zu denken und dabei immer die einfachste 

und wirtschaftlich sinnvollste Lösung zu finden. Sie wollen 

durchstarten? Packen wir es an!

Ihre Anforderungen - unsere Dienstleistung maßgeschneidert für Sie

Von der Idee zur passgenauen Lösung: wir liefern genau 

das, das Sie benötigen. Anruf oder E-Mail genügen, und 

schon sind wir am Ball und entwickeln für Sie mit Know-

how, Leidenschaft und Flexibilität Lösungen, die exakt 

Ihren Anforderungen entsprechen. Sprechen wir doch 

darüber!

Was können wir für Sie tun?
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Mitentwickeln 
neuer Oberflächen
Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Fertigung von A2-

Produkten, sondern freuen uns über jede Herausforderung 

in Sachen Entwicklung neuer Materialien, Oberflächen und 

Methoden.

Furnieren 
mineralischer Platten
Sie benötigen Unterstützung beim Furnieren mineralischer 

Platten? Unser spezielles Pressverfahren gewährleistet 

beste Qualität bei der Furnierung jeglicher Art von minera-

lischen Platten. 

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Furnierverarbei-

tung veredeln wir unterschiedlichste Trägerplatten zu ein-

zigartigen Produkten.

Kalibrieren und Schleifen 
mineralischer Platten
Hier bieten wir Ihnen gleich zwei verschiedene Arbeiten an 

der Trägerplatte an – den Kalibrierschliff, sowie den Plan- 

und Feinschliff. 

Das exakte Schleifen und Kalibrieren verbessert die Be-

arbeitungsergebnisse deutlich und führt zu einer Oberflä-

chenqualität, die aktuelle Marktstandards weit übertrifft.

Zuschneiden und Fräsen 
mineralischer Verbundplatten
Wir schneiden mineralische Verbundplatten fachgerecht, 

zeitnah und mit der erforderlichen Genauigkeit, um Ihnen 

exakt jene Zuschnitte zu liefern, die Sie für Ihr Projekt benö-

tigen. Ebenso präzise können sämtliche Werkstücke nach 

Ihren Vorgaben befräst werden.
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Verkleben von HPL 
und mineralischen Platten
Mineralische Platten und HPL: wir verkleben sie nicht ein-

fach, sie werden Eins! Denn die Verklebung erfolgt ultra-

stark haftend und auf Wunsch u.a. chemikalienbeständig, 

pilz- und schimmelhemmend oder für den Schiffsinnen-

ausbau geeignet. Am Ende stehen vielseitig verwendbare, 

hochwertige Paneele, die bei Bedarf auch montagefertig 

und inklusive Einhängevorbereitung geliefert werden kön-

nen. 

Verkleben von Glas 
und mineralischen Platten
Sie liefern das Glas und zurück erhalten Sie ein einhän-

gefähiges, perfekt verarbeitetes und verklebtes Paneel, 

das je nach Bedarf  u.a. in Reinräumen, Laboren oder 

Operationssälen Verwendung findet. Auch im Wellness- 

und Schwimmbadbereich oder sonst überall dort, wo die 

Umgebungsfeuchtigkeit hohe Ansprüche an die Pilz- und 

Schimmelresistenz der verwendeten Bauteile stellt, sind 

Sie mit uns ganz vorne mit dabei. 

Lackieren mit System: 
DD, UV, Wasser
Wir lackieren Ihre Materialien und Oberflächen mit speziell 

auf das Einsatzfeld abgestimmten Lacken, wie etwa dem 

DD-Lack, einem Zweikomponentenlack, der schnell trock-

net und u.a. besonders widerstandsfähig, abriebfest und 

hart ist. Oder mit UV-Lacken, die hochwertig, unkompliziert 

und intensiv sind, und sich durch besonders hohen Schutz 

gegen mechanische und chemische Einflüsse auszeich-

nen. 

Prüfen 
von Verbundsystemen
Wir liefern Ihnen Verbundsysteme nicht einfach nach Sche-

ma F, sondern stellen sicher, dass diese den von Ihnen 

definierten Anforderungen genügen. Hierzu zählen etwa 

die klimatischen Bedingungen auf der Baustelle und beim 

Transport oder der Einbau in Objekten mit besonderen ho-

hen Ansprüchen an Materialgüte und Beständigkeit. 

So verfügen wir intern und extern über eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, alle Materialien den nötigen Tests zu unter-

ziehen, um sie genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen zu 

können. 

Zug- und Abriebfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Biege-

festigkeit oder Brandverhalten sind eine kleine Auswahl der 

Eigenschaften, die wir ständig evaluieren können.  
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EURODECO AKUSTIK

EURODECO
AKUSTIK
Brandverhaltensklassen 
nach EN 13501-1 

A2: Nichtbrennbar

s1: keine / kaum Rauchentwicklung

d0: nicht tropfend

Hochwertige EURODECO AKUSTIK- und Brand-
schutzplatten - die perfekte Kombination von Funkti-

onalität und Optik. 

Die dekorativen EURODECO AKUSTIK Platten werden 

individuell auf Basis unseren hochwertigen, zellstoffver-

stärkten Faserzement oder Gips und Zellulosefasern 

hergestellten Trägerplatten im Verbund mit  verschie-

denen EURODECO Oberflächenbeschichtungen her-

gestellt. 

Die EURODECO AKUSTIK Platte bietet eine sehr gro-

ße Gestaltungsfreiheit für individuelle Lösungen mit 

Beschichtungen wie EURODECO KERAMIK, REAL 

WOOD und FIRE MICRO LAMINATE. 

Ein perfekter Klang in Verbindung mit Brandschutz

Die dekorativen EURODECO AKUS-
TIK Platten erfüllen die geltende 

Brandschutzanforderung A2, s1, d0 

nach DIN EN 13501-1. Die Elemente 

werden in ausgewählten Perforatio-

nen und Schlitzungen geliefert.

Variable Oberflächengestaltung
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Die EURODECO AKUSTIK Platte bietet durch unter-

schiedliche Ausführungen für viele Anwendungsbereiche 

und Anforderungen eine edle und perfekte Lösung. 

Edle Echtholz-Wandverkleidung 
kombiniert mit Brandschutz

Die EURODECO AKUSTIK Platte erfüllt die im Verbund 

geprüfte Klassifizierung A2, s1, d0 nach der Brandschutz-

norm DIN EN 13501-1.

Geprüfte 
Produktqualität

Die EURODECO AKUSTIK Platten können mit unter-

schiedlichsten Perforationen über die gesamte Flä-

che, aber auch nur in Teilbereichen geliefert werden.

Akustik A2 - Perforationen

Die EURODECO AKUSTIK Platten können mit unter-

schiedlichsten Schlitzungen über die gesamte Fläche, 

aber auch nur in Teilbereichen geliefert werden.

Akustik A2 - Schlitzungen
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EURODECO Akustik
A200

EURODECO Akustik
A400

EAA220Artikelnummer EAA420

Lieferformat I (LxB)
Lieferformat II (LxB)

2600 x 1250 mm
3000 x 1250 mm

weitere Formate auf Anfrage

2600 x 1250 mm
3000 x 1250 mm

weitere Formate auf Anfrage

Plattenstärke 12,5 mm
15 mm
18 mm

weitere Stärken auf Anfrage

12,5 mm
15 mm
18 mm

weitere Stärken auf Anfrage

Trägerplatte - Typ
Basismaterial
Baustoffklasse
Rohdichte

TRNO101
Gips / Zellulose

A1 DIN EN 13501-1
ca. 1500 kg / m³

TRFE101
Gips / Zellulose

A2 DIN EN 13501-1
ca. 1150 kg / m³

Farben und Dekore nach Wahl nach Wahl

Technische Daten

Akustik A2
Schlitzungen

Akustik A2
Perforationen

Abbildung
Maßstab 

1:1

Abstand
Nutbreite

Offene 
Fläche

(%)

Linear 16
16,0 / 2,0

6,2

Linear 32
32,0 / 2,0

(32,0 / 3,0)

3,0

(4,5)

Linear 16
16,0 / 3,0

9,3

Abbildung
Maßstab 

1:1

Abstand
Ø

Offene 
Fläche

(%)

4 /
4 /
1,5

11

Loch-
anzahl

(Stück/m2)

62.500

8 / 
8 / 
2,0

4,9 15.625

16 / 
16 / 
5,0

7,7 3.906

32 / 
32 / 
6,0

2,8 976

11,0 15.6258 / 
8 / 
3,0
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Zufriedene 
Kunden sind 
unsere Motivation!
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EURODECO REFERENZEN

EURODECO
Produkte & 
Anwendungsbereiche

Flughäfen

Hotels / Gastronomie

Innenausbau

Schiffsbau

Krankenhäuser

Keramik

Fire Micro Laminate 

Real Wood Fire Wall 

Akustik 

Glas  

Dienstleistungen Ladenbau

Ihre Anforderungen sind unser Antrieb - Ihre Zu-
friedenheit unsere Motivation. Wir richten unsere 

Produkte und Dienstleistungen konsequent an den Be-

dürfnissen der Kunden aus und betreuen seit Jahren mit 

fundiertem Know-how effizient, termingerecht und part-

nerschaftlich namhafte Unternehmen. 

Wir freuen uns über zahlreiche erfolgreiche nationale 

und internationale Projekt-Umsetzungen - denn langjäh-

rige hochzufriedene Kunden sind die beste Referenz. 

Ein Auszug aus unserer aktuellen Referenzliste steht 

exemplarisch für ein großes Spektrum an innovativen 

Produkten und unterschiedlichsten Leistungskombinati-

onen. 

Weitere Referenzen erläutern wir Ihnen gerne in einem 

persönlichem Gespräch.

Der Kunde im Mittelpunkt

passgenaue und individuelle Lösungen

eine Vielzahl an Beschichtungen und Dekoren

wir stehen Ihnen mit Rat und Tat jederzeit zur Seite

kompetent und schnell

langjährige Erfahrung

Ihre Vorteile auf einen Blick
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EURODECO REFERENZEN

Superjacht Jupiter

Leichtbauwände

Centre Hospitaliers de Luxembourg, Luxemburg

ESG-H Rammschutz und Wandschutz HPL

Hamad General Hospital, Doha, Qatar

OP-Paneele mit ESG-H Glas-Oberfläche
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Al Adan Hospital, Kuwait Stadt, Kuwait

Wandschutz-HPL

HELIOS Klinikum Pforzheim, Deutschland

Wandschutz HPL

Biennale - Spiegelsaal 
im deutschen Pavillon
Venedig, Italien

Spiegel-HPL
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King Khalid University Hospital, Riad, Saudi-Arabien 

OP-Paneele mit ESG-H Glas-Oberfläche

Krankenhaus St. Petersburg, Russland
Keramik Rammschutz

Jüdisches Krankenhaus Berlin, Deutschland 

Keramik Rammschutz
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Thumbay Hospital, Fujairah, V.A. Emirate

Wandschutz HPL

Krankenhaus Nord, Wien, Österreich
Keramik Rammschutz

Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Frankfurt, Deutschland 

Wandschutz HPL
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EURODECO WALLSYSTEM GmbH
Neigerhöhe 14a
D-94209 Regen

Telefon: +49 (0) 9921 / 97 02 00
Telefax: +49 (0) 9921 / 97 02 01

Email: info@eurodeco-wallsystem.de
www.eurodeco-wallsystem.de
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EURODECO WALLSYSTEM GmbH
Ramsried 20

D-93444 Bad Kötzting

 Telefon: +49 (0) 9941 / 90 88 50
Telefax: +49 (0) 9941 / 90 88 525

 Email: info@eurodeco-wallsystem.de
www.eurodeco-wallsystem.de
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